GRAPAS Y GRAPADORAS PARAMALLA

Para la unidén de la malla a los alambres de tension mediante grapas que al doblarse forman una
arandela totalmente cerrada.

GM Grapadora manual, grapas de 18 hasta 20 mm 5 unidades 10 cajas
GC18 Grapadora cargador, grapas de 18 mm 5 unidades 10 cajas
GC20 Grapadora cargador, grapas de 20 mm 5 unidades 10 cajas

Suministro:

“umdades sueltas
- caja completa

Grapas 18 mm gah anizadas  aprox. 1.000 grapas 24 cajas 20 cajones

GV18 Grapas 18 mm plastificadas  aprox. 1.000 grapas 24 cajas 20 cajones

G20 Grapas 20 mm galvanizadas  aprox. 1.000 grapas 18 cajas 20 cajones

G\V20 Grapas 20 mm plastificadas  aprox. 1.000 grapas 18 cajas 20 cajones

Suministro:
=~ caja +/- 1000 unidades
- cajon completo

G18/GV18 G20/ GV20

A: MIN. 4,0 MM / MAX 4,5 MM A-MIN. 5,8 MM / MAX 8,0 MM

B: MIN. 4,0 MM / MAX 7.5 MM B: - 6,5 MM / MAX 9,0 MM
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