PANEL RIGIDO PLEGADO

Fabricado con alambre galvanizado de alta calidad y pliegues longitudinales en forma de V para

una mayor rigidez.
Puntas defensivas en la parte superior del panel.

Lacado con poliéster en color verde. blanco. negro o gris. Otros colores bajo pedido.

Medida N°® refuerzos
P600 600 x 2500 mm 2 5 mm 200 x 50 mm
P1000 1000 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
P1200 1200 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
P1500 1500 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
P2000 2000 x 2500 mm 4 5 mm 200 x 50 mm

Acabado

Galvanizado
antes de
soldar

Hierro
pregalva.

Medida

N® refuerzos

Luz malla

PV6025 600 x 2500 mm 2 S mm 200 x 50 mm
PV1025 1000 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
PV1225 1200 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
PV1525 1500 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
PV2025 2000 x 2500 mm 4 5 mm 200 x 50 mm

Acabado

Verde
Ral 6005

Galvanizado v
lacado

Medida

Alambre

Luz malla

PB6025 600 x 2500 mm 2 S mm 200 x 50 mm
PB1025 1000 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
PB1225 1200 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
PB1525 1500 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
PB2025 2000 x 2500 mm 4 5 mm 200 x 50 mm

Acabado

Blanco
Ral 9010

Galvanizado v
lacado

Medida

Alambre

Luz malla

Galvanizado y

PN6025 600 x 2500 mm 2 5 mm 200 x 50 mm
PN1025 1000 x 2500 min 3 5 mm 200 x 50 min
PN1525 1500 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mmn
PN2025 2000 x 2500 mm 4 5 mm 200 x 50 mm

Acabado

Negro

lacado Ral 9005

Medida

Alambre

Luz malla

Acabado

PG1025 1000 x 2500 mm 3 5 mm 200 x 50 mm
Galvanizado v Gris
5 3 5 5 i
PG1525 1500 x 2500 mmn min 200 x 50 mmn e Ral 7030
PG2025 2000 x 2500 mm 4 5 mm 200 x 50 mmn
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